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Véc:  Informace o hmotnostech uvadénych ve vyhlasce €. 209/2018 Sb. a o rychlosti pfipojnych
vozidel

Vzhledem k ¢astym dotaziim na vy3e uvedens témata sdélujeme nasledujici:

Hmotnosti vozidel uvidéné ve vyhlisce & 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozmérech a
spojitelnosti vozidel (dile jen ,,vyhldika*):

Dotaz: Je zpohledu spojitelnost vozidel do soupravy rozhodujici okamzitd hmotnost
pfipojného vozidla nebo nejvétsi povolend hmotnost pfipojného vozidla zapsana v technickém
prikazu vozidla?

Popis: Pokud vyhlaska uvadi pojem , hmotnost“ a nedefinuje jakou (at’ jiz pfimo v textu nebo
nadpisu paragrafu), pak se jednd o okamZitou hmotnost vozidla. Tento stav vychézi z piedchozi
pravni upravy, tedy zvyhla¥ky ¢&. 341/2014 Sb., o schvalovéni technické zplsobilosti a o
technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Odpovéd’: Rozhodujici je okamzita hmotnost pfipojného vozidla. Je tedy patmé, Ze ackoliv
se zménil pravni pfedpis, nedoslo ke zméné tohoto principu. Samoziejmé je nutné dodrzet i ostatni
poZadavky vyhlasky.
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Rychlost pripojnych vozidel dle zikona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménich nékterych zikond, v platném znéni (dile jen ,zikon*):

Dotaz: Mohu s pfivésnym vozidlem kategorie O1 piipojenym za osobnim automobilem
s maximalni pfipustnou hmotnosti do 3,5 tuny jet po dalnici rychlosti 130 km/h?

Popis: Odst. 3 §18 zakona fika:

. Ridic motorového vozidla o maximdini PFipusiné hmotnosti nepfevysujici 3 500 kg a
autobusu smi jet mimo obec rychlosti nejvyse 90 km.h': na silnici pro motorova vozidla rychlosti
nejvyse 110 km ' a na dalnici rychlosti nejvyse 130 km.h'. Ridic Jiného motorového vozidla smi
Jjet rychlosti nejvyse 80 km.h!. *

Vyse uvedené ustanoveni se v8ak vztahuje pouze na motorova vozidla, nikoliv na p¥ipojna
vozidla. Z tohoto divodu je rychlost pripojnych vozidel omezena pouze v ramci schvaleni technické
zpusobilosti, povolenou rychlosti tazného vozidla nebo rychlosti nejpomalejsiho vozidla v
souprave,
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V ramei schvalovani technické zplsobilosti jednotlivé vyrobeného vozidla dle vyhlasky
&. 341/2014 Sb., o schvalovani technické zpusobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich, v platném znéni se postupuje dle pfilohy €. 10:

. V rdamei jednotlivého schvalovdni technické zpusobilosti pripojného vozidla kategorie O lIze
stanovit nejvyssi konstrukcni rychlost pripojného vozidla nejvySe 80 km.h-1. VySSi nejvyssi
konstrukéni rychlost vozidla lze stanovit pouze na zdkladé protokolu vydaného technickou
zkusebnou, ktery obsahuje hodnoceni jizdnich vlastnosti vozidla a ovéfeni stability, nejvyse viak
130 km.h-1 u vozidla kategorie O1, 100 km.h-1 u vozidla kategorie O2 nebo 90 km.h-1 u vozidla
kategorie O3 nebo 04."

Pokud viak ma piipojné vozidlo ud&leno schvaleni s platnosti ve vSech Clenskych statech,
nebo diive bylo registrovano v jiném stétu, pak se akceptuje rychlost, kterou stanovil schvalovaci
organ jiného ¢lenského statu.

Odpovéd: Ano miZete, pokud bylo piivésné vozidlo schvaleno na rychlost 130 km/h a neni

znamé n&jaké jiné omezeni. Toto plati obecn& pro motorova vozidla do 3.5 tuny a pfipojna vozidla
kategorii O1 a O2.
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